
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Фундаментальная библиотека





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              ЭБС Уфимского университета науки и технологий

фонд Заки Валиди 32, Карла Маркса 3/4 и Достоевского 31
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Карточка
          	Таблица
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          

  Саетгареев, Иршат Явдатович. Устройство управления освещением в теплицах по часам реального времени: выпускная квалификационная работа бакалавра. Направление подготовки 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника". Направленность (профиль): "Электронные приборы и устройства"  [Электронный ресурс] / И. Я. Саетгареев; Башкирский государственный университет, Физико-технический институт, Кафедра инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники; научный руководитель В. Х. Абдрахманов. — Уфа, 2020. — 44 с.: ил. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/Saetgarey IY_11.03.04_Electronics and nanoelectronics_bak_2020.pdf>.

 

  Дата создания записи:
  13.08.2020


  
    Тематика:
      Вычислительная техника — Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом;
      Радиоэлектроника — Электроника в целом;
      бакалавриат;
      ВКР;
      домашние теплицы;
      датчики освещенности;
      микроконтроллеры;
      Arduino;
      Proteus IDE;
      программирование
  

  
    УДК:
      004.9; 
      621.38
  

  
    ББК:
      32.973-018.2; 
      32.85
  

  
    Коллекции:
      Квалификационные работы бакалавров и специалистов;
      Общая коллекция
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